Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamowienia

Przedmiot zaméwienia: Dostawa pokry¢ scian i dachu hali handlowo-
ustugowej NCL.

1. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa elementow pokry¢ $cian i dachu przeznaczonych
do budowy hali handlowo-ustugowej NCL. Iloéci podane sg warto$ciami szacunkowymi.
Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze wykaz z podaniem wymiarow zamawianych
ptyt. W zwiagzku z powyzszym ostateczna ilos¢ zamowienia moze r6zni¢ si¢ od podanych
wartosci. Zamawiajacy Zzastrzega sobie mozliwos$¢ niezrealizowania zamodwienia w
wielko$ci wskazanej w punkcie 2, a Wykonawca nie bedzie z tego powodu wnosit zadnych
dodatkowych roszczen.

2. Zestawienie iloSciowe 1 jako$ciowe:

I. Plyty warstwowe $cienne z rdzeniem PIR o grubosci 120mm
- plyty sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajace ognia (certyfikat — NRO),
kolor RAL9006. Ptyty z ukrytym tacznikiem. Maksymalna dtugosci ptyt 12m.
llo§¢ 1211m?.
- taSma piankowa akustyczna z klejem 3mm x 5¢cm (rolki min. 30m).
- wkrety samowiercgce do mocowania ptyt warstwowych (grubos¢ $cianki
elementow konstrukcyjnych Smm).

Il. System pokrycia dachowego dla dachow ptaskich na bazie ptyt PU (PIR) w ilosci
3650 m?.
- folia paroizolacyjna.
- ptyty izolacyjne PU (PIR) o grubo$ci 160mm.
- membrana dachowa PVC min 1,5mm grubosci (kolor jasnoszary).
- system mocowan mechanicznych i/lub klejowych membrany dachowej.
- system tacznikow montazowych do mocowania ptyt izolacyjnych PU do podtoza.

Ptyty izolacyjne PU mocowane beda na istniejacym podtozu z blachy trapezowej T160/250
(grubos¢ 1 mm).

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie roznych systemow mocowania membrany do ptyt
izolacyjnych PU w tym.:

- system Klejony (Sprzedawca okresli zuzycie kleju).

- system mocowania mechanicznego uwzgledniajacy mocowanie ptyt izolacyjnych PU.

- system zespolony (ptyta izolacyjna PU zespolona z membrang PCV).

W kazdym przypadku Sprzedawca wykonana obliczenia sit ssacych wynikajacych z dziatania
wiatru, sporzadzi projekt lub przygotuje wytyczne rozktadu tacznikéw montazowych, oraz
sposobu montazu membrany dachowej w oparciu o dostarczony projekt konstrukcji dachu.
Dla kazdego z przyjetych systemow mocowan sprzedawca okresli ilos¢ tacznikoéw
montazowych do zamocowania ptyt izolacyjnych PU, ilo$¢ facznikéw mechanicznych lub
ilo$¢ kleju niezbedng do montazu membrany dachowej. Zamawiajacy nie przewiduje
stosowania balastu jako elementu montazu membrany dachowej. Na podstawie projektu
budowlanego oraz sporzagdzonego przez siebie projektu lub wytycznych montazowych
Sprzedawca przedstawi sumaryczne zuzycie paro-izolacji, membrany dachowej, tacznikow
i/lub kleju dla powierzchni dachu zgodnie z zamoéwieniem.



Przedmiot zaméwienia nie uwzglednia elementow obrobek dachowych, narozy, wpustow
deszczowych, rur wywiewnych, cokotéw dachowych itp.

Uwaga: system pokrycia dachowego sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia
(Sprzedawca dostarczy certyfikat — NRO).

Termin realizacji zamowienia:
I. Plyty warstwowe $cienne z rdzeniem PIR o grubosci 120mm — 28 dni od podpisania
umowy.
Il. System pokrycia dachowego dla dachow ptaskich na bazie ptyt PU (PIR) — 14 dni od
podpisania umowy.



