Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Miejsce ktérego dotyczy zamowienie:
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Lipnie Sp. z 0.0. ul. K. Wyszynskiego 47, 87 — 600 Lipno.
2. Opis przedmiotu zamdwienia, ilos¢, parametry:

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa fabrycznie nowej rok produkcji 2019 tadowarki przegubowo
teleskopowej - sztuk 1

a) charakterystyka techniczna tadowarki przegubowo teleskopowej:

= silnik wysokoprezny, czterocylindrowy, szesnastozaworowy z turbodotadowaniem o mocy
minimum 140 KM, moment obrotowy min 550 Nm, spetniajgcy normy emisji spalin Tier IVF,
bez filtra czgstek statych z uwagi na prace w srodowisku tatwopalnym;

= skrzynia biegédw typu Powershift, minimum 4 biegi do tytu i do przodu, pozwalajgca na ptynng
zmiane biegdw pod obcigzeniem, wybdr kierunku jazdy w joysticku;

= uktad przeniesienia napedu (silnik, skrzynia biegéw) wyprodukowane przez jednego producenta;

= sterowanie pracg maszyny za pomocg pojedynczego servo joysticka z dodatkowg mozliwoscig
wyboru kierunku jazdy, zmiany biegdw oraz proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem
teleskopu.

= naped na obie osie 4x4,

= sterowanie przegubowe zapewniajgce maszynie doskonatg zwrotno$é i manewrowosé,

= przegub wahliwy

= cztery kota réwne z ogumieniem wysokiej wytrzymatosci o rozmiarze 460/70 R24,

= yktad hamulcowy uruchamiany hydraulicznie, wielotarczowy zanurzony w oleju,
samoregulujacy;

= yktad odtgczania sterowania fadowarkg zwiekszajacy bezpieczenstwo podczas przejazddéw
maszyna.

= uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie;

= uktad hydrauliczny zasilany pompg ttoczkowa o przeptywie min. 150 I/min i ci$nieniu roboczym
min. 230bar;

= zbiornik paliwa o pojemnosci min 155I, zbiornik oleju hydraulicznego o pojemnosci min 95I;

= sygnalizacja dzwiekowa i wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego cisnienia oleju
silnikowego i przektadniowego, wysokiej temperatury ptynu chtodzacego, niskiego poziomu
ptynu chtodzacego, sygnat cofania;

= kabina spetniajgca normy ROPS/FOPS wyposazona w klimatyzacje, ogrzewanie, regulowany fotel
operatora, wentylator z regulowanymi dyszami nawiewu, wycieraczke szyby przedniej i tylnej,
dwa lusterka wsteczne zewnetrzne, Swiatta robocze z przodu i z tylu maszyny, Swiatta
drogowe;

= wskazniki: predkosciomierz, obrotomierz, wskaznik poziomu paliwa, temperatury ptynu
chtodzacego, licznik przepracowanych godzin, zegar, petne oswietlenie sygnalizacyjne
pozwalajgce na poruszanie sie po drogach publicznych, alarm stabilnosci wzdtuznej.

b) parametry techniczne tadowarki przegubowo teleskopowej:
= ydzwig maksymalny min. 3100 kg,
® maksymalna wysoko$¢ podnoszenia fadunku co najmniej 5 m;



® maksymalny zasieg do przodu min. 2,9 m;

= ydzwig na maksymalnym zasiegu min 1700 kg;

= wysokos¢ tadowarki przegubowo teleskopowej max 2,8m;

= szerokos$¢ tadowarki przegubowo teleskopowej max 2,4m

= dtugosc¢ tadowarki przegubowo teleskopowej z tyzkg max 6,5m
= przed$wit tadowarki przegubowo teleskopowej min 0,4m

= ciezar roboczy maszyny min 8000 kg;

osprzet i wyposazenie tadowarki przegubowo teleskopowej:

= szybkoztgcze tadowarkowe z hydraulicznym odpinaniem i zapinaniem osprzetéw umozliwiajgce
uzbrojenie maszyny w dodatkowy osprzet;

= tyzka tadowarkowa o pojemnosci min 2,0m3;

= widty do palet;

= instalacja hydrauliczna do obstugi osprzetdw z przodu maszyny;

d) wymagania dodatkowe:

= termin dostawy maszyny — do 31 marca 2020 roku;

= gwarancja na oferowang tadowarke przegubowo teleskopowg musi wynosi¢ co najmniej 12
miesiecy bez limitu motogodzin. Wykonawca moze udzieli¢ gwarancji na maksymalny okres 24
miesiecy;

= tadowarka musi by¢ wyposazona w system nawigacji satelitarnej GPS;

= termin ptatnosci za dostawe zgodnie z warunkami umowy (Zatacznik nr 5 do SIWZ) po
protokolarnym odbiorze tadowarki przegubowo teleskopowej (nie przewiduje sie zaliczek);

= dostawca powinien by¢ producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta
oferowanej tadowarki przegubowo teleskopowej;

= dostawca musi przedstawic , Deklaracje zgodnosci z CE” na oferowang tadowarke przegubowo
teleskopows,

= zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny tadowarki przegubowo teleskopowej;

= odlegto$¢ autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie wiecej niz 100km od siedziby
Zamawiajgcego;

= zapewniony czas reakcji w przypadku awarii tadowarki przegubowo teleskopowej musi wynosic
maksymalnie 48 godziny od zgtoszenia liczagc w dni robocze, a zakonczenie naprawy
maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczecia;

= oferowana maszyna musi by¢ wyposazona w radio z CD, immobiliser oraz w pakiet sktadajgcy
sie z DTR- Instrukcja obstugi operatora w jezyku polskim, katalogu czesci zamiennych,
certyfikatu CE, ksigzki gwarancyjnej, tréjkata ostrzegawczego, tablicy wyrdzniajgcej, gasnicy,
lampy migowej, apteczki, smarownicy, tuba smaru, klucza do két;

= dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwdch operatorow Zamawiajgcego w zakresie budowy
i obstugi tadowarki przegubowo teleskopowej w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
daty odbioru sprzetu.



