Zalagcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamowienia

wZaprojektowanie, dostawa i uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody
i odgazowywania prozniowego w Cieplowni Przedsiebiorstwa Ustug
Komunalnych w Lipnie Sp. z 0.0. przy ul. Wojska Polskiego 6a”

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie, dostawa i uruchomienie stacji
uzdatniania wody (SUW) o wydajnosci 6 m3/h oraz odgazowywania prézniowego o
wydajnosci maksymalnej 20 m3/h z funkcja tzw. ,nerki cieptowniczej” zgodnie ze
szczegdtowymi wymaganiami okre§lonymi w p. 4 niniejszej specyfikacji. Montaz
urzadzen wykona Zamawiajagcy we wilasnym zakresie na podstawie dostarczonej
dokumentaciji.

2. Wymagany termin realizacji zamowienia.

Terminy realizacji:

a. wykonanie dokumentacji wykonawczej branzy technologicznej i elektrycznej w
terminie 4 tygodni od podpisania umowy

b. dostawa kompletu urzadzen w terminie 8 tygodni od daty zatwierdzenia przez
Zamawiajacego dostarczonej dokumentacji

c. Uruchomienie instalacji w terminie 2 tygodni od taty ukonczenia prac montazowych
przez Zamawiajacego.

3. Szczegolowe wymagania techniczne dotyczace przedmiotu zamowienia.

4.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j:
a. Dokumentacja musi by¢ opracowana w jezyku polskim.
b. Dokumentacja musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacym w zakresie rozwigzan
projektowych 1 materialowych.
c. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje w 1 egz. w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej

4.2. Wymagania dotyczace SUW:
a. w sklad SUW maja wchodzi¢ przynajmniej nast¢pujace urzadzenia:
- mechaniczny filtr wstepny o doktadnosci filtracji nie gorszej niz 100 pm
- automatyczny zmigkczacz o wydajnosci 6 m3/h z regeneracjag wyzwalang od
objetosci wyprodukowanej wody
- jednostke odwroconej osmozy o wydajnosci 1,0 m3/h
- zestaw dozujacy do korekcji pH
b. ciag technologiczny dostarczonych urzadzen musi zapewnia¢ produkcje wody zgodne;j
z wymaganiami normy PN-85/C-04601
c. wymaga si¢ by dostarczone kolumny zmigkczacza wykonane byly ze stali
zabezpieczonej wewnatrz i na zewnatrz antykorozyjnymi powlokami PPA natomiast
hausingi jednostki RO wykonane byly ze stali nierdzewne;j




4.3. Wymagania dotyczgce instalacji odgazowania prézniowego
a. w sktad SUW maja wchodzi¢ przynajmniej nast¢pujace urzadzenia:

- kolumna odgazowywacza wykonana ze stali nierdzewnej (minimum AISI304)
wyposazona w analogowe pomiary poziomu, podci$nienia i temperatury w
kolumnie

- uktad wytwarzania prézni

- uktad podgrzewu wstepnego wody przed kolumng

- przeptywomierze (liczniki wody) do pomiaru strumieni nitki ,,nerki” i wody
uzupelniajacej sie¢

- komplet niezb¢dnych pomp transportowych

- minimum dwie pompy uzupetniajgco-stabilizujgce do stabilizacji ciSnienia w
powrocie sieci wodg odgazowang z falownikowa regulacja wydajnos$ci
- zestaw dozujacy do chemicznej redukcji tlenu szczatkowego
- lokalna szafa zasilajaco-sterujgca wyposazona w sterownik swobodnie
programowalny oraz kolorowy panel dotykowy minimum 127, komplet
zabezpieczen, tory zasilajace napedéw, modut komunikacyjny do transmisji danych
do systemu nadrzednego zgodnie z uzgodnionym na etapie projektowania
protokotem komunikacyjnym.
b. Odgazowywacz musi zapewnia¢ produkcj¢ wody o zawarto$ci tlenu zgodnej z
wymaganiami normy PN-85/C-04601.

4.4. Pozostate wymagania dotyczace realizacji i koncowego odbioru przedmiotu

zamoOwienia.

Wykonawca w ramach realizacji zadania jest zobowigzany do:

a. Zapewnienia nadzoru autorskiego Projektanta nad realizacjg prac montazowych
realizowanych przez Zamawiajacego we wlasnym zakresie,

b. Wykonania potaczen elektrycznych dostarczonych aparatow AKPiA oraz w obrgbie
szafy sterujagcej — zakup i1 utozenie kabli i przewodow elektrycznych pozostaje po
stronie Zamawiajacego i zostanie wykonane na podstawie dostarczone;j
dokumentacji

c. Dostarczenia kompletu dokumentéw wymaganych do przyjecia instalacji do
eksploatacji (atesty, deklaracje zgodnosci itp.)

d. Dostarczenia stanowiskowe;j instrukcji obstugi dostarczonej instalacji wraz z
niezbednymi zatacznikami (instrukcje 1 dokumentacje elementow instalacji
poddostawcow, karty charakterystyki chemikaliow stosowanych w technologii itp.)

e. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

f. Przeprowadzenie prob wraz z protokotami dotyczacymi osiagnigtych wydajnosci i
parametroéw jakosciowych wody

g. Przeprowadzenie stanowiskowego szkolenia Personelu Zamawiajagcego w zakresie
eksploatacji instalacji




