
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest samochód specjalistyczny do odbioru odpadów komunalnych  
o następujących parametrach wymienionych poniżej: 
 

Charakterystyka podwozia  

1. Podwozie o dmc 26 t przystosowane do zabudowy śmieciarka, do normy 1501-01 

2. Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna) 

3. Rozstaw osi pojazdu: max 3950 mm 

4. Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył. Kontrola zawieszenia tylnego za 

pomocą pilota. 

5. Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej 

6. Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, 

7. System kontroli trakcji ESP z możliwością odłączenia  

8. Nośność osi przedniej min 8000kg 

9. Techniczna nośność tylnego zawieszenia min 21 000 kg 

10. Ogumienie 315/80R22,5 

11. Zderzak przedni z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia 

12. Silnik o zapłonie samoczynnym o pojemności max 10 ltr, moc silnika min 235 kW (320 KM)  

 i momencie obrotowym min 1600Nm 

13. Norma emisji spalin Euro 6 bez EGR 

14. Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy odsilnikową.  

15. Zbiorniki paliwa o pojemności min 200 litrów 

16. Skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła, 

wyposażona w system manualnej zmiany biegów. 

17. Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach 

 

18. Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze RAL9010 

19. Trzy oddzielne miejsca wyposażone w pas bezpieczeństwa 

20. Elektrycznie sterowane szyby 

21. Klimatyzacja 

22. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne 

23. Reflektory halogenowe H7 z LED światłami do jazdy dziennej 

24. Radio 

25. Immobilizer fabryczny 

26. Tachograf cyfrowy 

27. Gniazdo elektryczne 12V 

28. Pojazd wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe i nadkola 

29. Wyświetlacz z komputerem pokładowym w jęz. polskim  

30. Homologacja na pojazd kompletny 



Charakterystyka zabudowy: kolor pomarańczowy RAL 2011 

1. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych 
odpadów komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych. 

2. Zabudowa fabrycznie nowa, zamontowana na podwoziu samochodowych. Podłączenie 
podwozie – nadwozie na złączu CAN-Bus 

3. Skrzynia ładunkowa o kształcie owalnych 
4. Boki skrzyni ładunkowej wykonane z blach o min. grubości 4mm, wykonane z jednolitych 

arkuszy 
5. Dno skrzyni ładunkowej owalne lub w kształcie kila 
6. Zintegrowany z dnem skrzyni ładunkowej zbiornik na odcieki o pojemności min 80l 
7. Zabudowa połączona elastycznie z podwoziem, mocowana na dzielonej ramie pośredniej 
8. Pojemność netto skrzyni ładunkowej mini 23m3 
9. Objętość kosza zasypowego odwłoka min 1,5m3 
10. Króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym 
11. Dno wanny załadowczej wykonane z blachy trudnościeralnej typu HARDOX 400 lub 

równoważnej, o grubości min 8mm 
12. Boki wanny załadowczej wykonane z blachy trudnościeralnej typu HARDOX 400 lub 

równoważnej, o grubości min 7mm 
13. Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy) 
14. Możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza obrys skrzyni ładunkowej 
15. W pełni szczelne połączenie odwłoka z skrzynią ładunkową 
16. Możliwość dokończenia cyklu prasowania w trakcie jazdy pojazdu 
17. Nadwozie bez układu pneumatycznego 
18. Sterowanie mechanizmem załadowczym prasy w cyklu automatycznym – zależnym od pracy 

wrzutnika, ciągłym oraz pojedynczym 
19. Minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach 

zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa w kabinie kierowcy 
20. Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego 
21. Terminal, zintegrowany z monitorem kamery cofania, zamontowany w kabinie kierowcy do 

obsługi nadwozia umożliwiający min wybór rodzaju zbieranych odpadów (szkło, bio, 
makulatura, odpady zmieszane, plastik), otwieranie i opróżnianie nadwozia, informację o 
zajętości stopni ładowaczy, aktualną temperaturę oleju oraz jego ciśnienie, autodiagnozę 
systemu elektrycznego nadwozia. 

22. Uniwersalny wrzutnik dla pojemników na odpady o pojemnościach od 80 do 1.100 litrów 
zgodnych z PN/EN 840. 

23. Wrzutnik zgodny z EN1501-1 oraz EN1501-5 
24. Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka 
25. Maksymalny czas opróżniania pojemników: 

a.       Dla pojemników 2 – kołowych max 8 sek. 
b.       Dla pojemników 4 – kołowych max 12 sek. 

26. Wrzutnik mocowany do odwłoka za pomocą połączeń śrubowych, 
27. Wrzutnik wyposażony w ramiona boczne do opróżniania pojemników 1.100 
28. Automatyczne unoszenie wrzutnika uniesienie wrzutnika do pozycji transportowej po 

włączeniu biegu wstecznego. 
29. Automatyczne wykrywanie typu pojemnika i samoczynna nastawa czasu opróżniania dla 

pojemników 2 i 4 kołowych 
30. Hydraulicznie, samoczynnie pozycjonowany odbojnik do pojemników 
31. Kurtyny antykurzowe zamontowane na wrzutnik 
32. Wrzutnik z krawędzią zasypową na wysokości max. 1600 mm od podłoża 
33. Wrzutnik z składaną klapą umożliwiającą obniżenie krawędzi załadowczej do poziomu max. 

1.200 mm od podłoża 



34. Zabudowa gruntowana i lakierowana na kolor RAL2011 
35. świetlenie drogowe w technologii LED zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ruchu 

drogowego 
36. Światło alarmowe „kogut” z tyłu zabudowy 
37. Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich zajętości, oraz w 

przypadku zajętości umożliwiające: 
a.       Ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h do przodu 
b.       Uniemożliwienie cofania pojazdem 

38. Automatyczna autodiagnoza układu elektrycznego zabudowy przy każdorazowym 
uruchomieniu pojazdu 

39. Długość całkowita pojazdu gotowego do jazdy 9.700mm +/- 50mm 
40. Zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami w tym EN1501-1 

 

Pozostałe wyposażenie: 

1. Katalogi części podwozia i zabudowy w języku polskim 

2. Instrukcje obsługi podwozia i zabudowy w języku polskim 

3. Książki serwisowe podwozia i zabudowy w języku polskim 

4. Apteczka 

5. Trójkąt ostrzegawczy 

6. Gaśnica 

7. Kliny pod koła 

8. Podnośnik hydrauliczny 

9. Narzędzia do obsługi pojazdu 

10. Certyfikat CE 

11. Serwis podwozia w maksymalnej odległości od Zamawiającego do 50km 

12. Gwarancja min. 12 lub 24 miesięcy bez ograniczeń i limitu mth (kryterium oceny ofert) 

 

Oferowany przez Wykonawcę pojazd musi spełniać wszystkie wymogi 

Zamawiającego. 

 
 


